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Contrat d’Accès au Réseau Public de Distribution d’électricité

pour une Installation de Production de puissance > 36 kVA
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-  Conditions Particulières –
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Document(s) associé(s) :

· Contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité en injection – Basse Tension (BT >36 kVA) 

· Conditions générales

Ce document précise les conditions particulières du Contrat d'Accès au Réseau Public de Distribution d'électricité en injection (CARD-I) pour une Installation de Production dont la puissance est > 36 kVA raccordée en basse tension.

La Convention de Raccordement, le Contrat d’accès au Réseau et la Convention d’Exploitation constituent le dispositif contractuel entre Synergie Maurienne et l’utilisateur pour une Installation de Production raccordée au Réseau Public de Distribution.
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Contrat d'Accès au Réseau public de Distribution d’électricité 
BT en Injection 
Contrat CARD-I n° 73261-2020-001
SARL STARWATT ENERGIES
INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE – SITE DE METALTEMPLE

TRANCHE 2
SAINT MICHEL DE MAURIENNE


Contrat établi en double exemplaire

ENTRE

STARWATT ENREGIES Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 €uros inscrit(e) au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le n° 518 990 759, dont le siège social est domicilié à Les Moulins, 73340 LA MOTTE EN BAUGES, dénommé(e) ci-après le Producteur,
D’UNE PART,

ET

SYNERGIE MAURIENNE, Syndicat intercommunal d’énergie électrique, dont le siège social est situé 2 Place du Marché – 73140 SAINT MICHEL DE MAURIENNE, identifiée sous le numéro de SIRET 200 030 377 00010, représentée par Monsieur Jacques GAVROY, son président, dûment habilité à cet effet, ci-après dénommé le Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD),
CONDITIONS PARTICULIÈRES
COMPLÉTANT LES CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT

Chapitre 1 
Élection de domicile
1.1 Raisons Sociales
	SARL STARWATT ENERGIES
Les Moulins
73340 LA MOTTE EN BAUGES
Tél. : 04 79 34 52 19

info@starwatt.fr 

	SYNERGIE MAURIENNE
2 Place du Marché
73140 SAINT MICHEL DE MAURIENNE
Tél. : 04 79 56 50 66
info@synergie-maurienne.fr 



1.2 Interlocuteurs et adresses de correspondance pour le présent contrat
	SARL STARWATT ENERGIES

Les Moulins

73340 LA MOTTE EN BAUGES

Florent STONNET

Tél. : 04 79 34 52 19 / 06 60 56 31 32
info@starwatt.fr 

	SYNERGIE MAURIENNE
2 Place du Marché
73140 SAINT MICHEL DE MAURIENNE

Gilles EXCOFFON
Tél. : 04 79 56 50 66 / 06 30 93 38 82
info@synergie-maurienne.fr 



1.3 Interlocuteurs et adresses de correspondance pour la facturation

SARL STARWATT ENERGIES

Les Moulins

73340 LA MOTTE EN BAUGES

Tél. : 04 79 34 52 19

info@starwatt.fr 
1.4 Interlocuteurs et adresses de correspondance pour les aspects techniques

SARL STARWATT ENERGIES

Les Moulins

73340 LA MOTTE EN BAUGES

Tél. : 04 79 34 52 19

info@starwatt.fr 
1.5 Site

CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
SITE DE METALTEMPLE – TRANCHE 2
Le Temple
73140 SAINT MICHEL DE MAURIENNE
Chapitre 2 
raccordement

2.1 Caractéristiques du raccordement
2.1.1 Description du Poste de Livraison, définition de la Limite de Propriété et du Point de Livraison

Le raccordement de l’installation au Réseau Public de Distribution BT est réalisé par l’intermédiaire des Ouvrages suivants :

· Une armoire de livraison Type 2 à puissance surveillée située en limite de propriété.
La description ci-dessus correspond à la dénomination des Ouvrages permettant le raccordement de l’installation de Production au moment de la rédaction du présent contrat. Ces caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution du Réseau. Le présent contrat sera mis à jour, par voie d’avenant, si la structure du raccordement de l’installation est modifiée.

La Limite de Propriété des Ouvrages est située :

· Aux bornes avals de l’Interrupteur Sectionneur
Figurent en annexes :

· un schéma électrique unifilaire général du Site, comportant notamment la description des matériels du Poste ainsi que les Limites de propriété. La description, la position des réducteurs de mesure, le type et le schéma de branchement des Compteurs sont indiqués dans les schémas unifilaires du (des) Poste(s) de Livraison.

· un plan de localisation du Site et de ses raccordements.

Les modalités d'exploitation des Ouvrages de Raccordement sont exposées dans la Convention d'Exploitation du Site qui fait l'objet d'un document séparé, signé par le Producteur.
2.1.2 Engagement du Producteur

Le Producteur déclare avoir satisfait aux dispositions du décret n°2000-877 permettant au GRD d’autoriser l’accès au réseau pour son installation de production en application de l’article L111-93 du code de l’énergie. Par ailleurs, le Producteur déclare s’être assuré que le (ou les) installation(s) de production du(des) Producteur(s) en Décompte est (sont) autorisée(s) au sens du décret.
2.2 Caractéristiques principales de l’Installation de Production
Nombre et type de Générateur(s) :

· 4 Onduleurs de marque SMA modèle STP 25000TL de 25 kWc
Puissance installée de l’installation : 100 kWc
Puissance active maximale injectée au Réseau : 100 kW

Le Point de Livraison, défini à l’article 2.1 des Conditions Particulières, a été raccordé au Réseau pour une puissance de raccordement de 120 kVA.
2.3 Classe de Tension
Le Point de Livraison est raccordé en BT
2.4 Moyens de production d'électricité de secours 
Le Site ne dispose d’aucun Moyen de production de secours.

2.5 Installation(s) de production raccordée(s) indirectement au Réseau
Aucune installation de production n’est raccordée indirectement au Réseau par l’intermédiaire des installations électriques privatives du Producteur.
Chapitre 3 
Auxiliaires de l’Installation de Production

3.1 Définition des auxiliaires de l’Installation de Production

Les auxiliaires de l’installation de Production sont les organes techniques sans lesquels l’installation ne pourrait fonctionner. Le Producteur s’engage à compléter, au regard de son Installation de Production, l’annexe 3 dans laquelle figure une liste de matériels constituant des auxiliaires de production.

Le GRD se réserve le droit de vérifier à tout moment la pertinence des éléments mentionnés dans l’annexe 3 au regard des usages de la profession. En cas de désaccord entre les Parties, elles s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais pour aboutir à un accord sur les éléments devant figurer dans l’annexe 3.

3.2 Accès au réseau pour le soutirage de l’énergie électrique alimentant les auxiliaires de l’Installation de Production

Le Producteur déclare soutirer l’énergie nécessaire à l’alimentation des auxiliaires de l’installation de Production dans le cadre du présent contrat d’accès en injection (CARD-I).

L’énergie nécessaire à l’alimentation des auxiliaires est soutirée sur le PDL d’injection défini à l’article 2.1.1.

Si cette situation résulte de l’installation de moyens de production (ex : groupe électrogène…), autres que ceux mentionnés aux articles 2.2 et 2.5, le Producteur les exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité.

Dans le cas où le GRD mesure de l’énergie soutirée au RPD pour l’alimentation des auxiliaires, le GRD alerte le Producteur sur la nécessité de contractualiser l’accès au réseau ou d’adapter ses moyens de production pour l’alimentation des auxiliaires. En outre, le GRD facture la part énergie en complément de la part acheminement et se réserve le droit de suspendre le présent contrat à tout moment. La suspension prend effet dix jours calendaires après l'envoi par le GRD d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

3.3 Mesure et contrôle de l’énergie soutirée pour l’alimentation des auxiliaires

Le GRD mesure la puissance et l’énergie soutirée au RPD pour l’alimentation des auxiliaires de l’installation de Production selon les modalités prévues à l’article 4.1.

Le Producteur doit en principe limiter la puissance appelée par les auxiliaires à la puissance souscrite telle que définie à l’article 3.2. Cependant, si la puissance disponible sur le Réseau le permet, la puissance appelée par les auxiliaires peut dépasser la puissance souscrite. Le montant dû au titre de ces dépassements est facturé dans les conditions décrites dans la Décision Tarifaire.

Pour garantir la sécurité du Réseau, le GRD n’est pas tenu de faire face à ces dépassements et peut prendre, aux frais du Producteur, sous réserve de l’avoir préalablement informé par LRAR, toutes dispositions qui auraient pour effet d’empêcher la réalisation et le renouvellement de ceux-ci. En cas de refus par le Producteur des dispositions proposées par le GRD, les stipulations de l'article 11.6 des Conditions Générales s'appliquent.

Si le Producteur soutire de l’énergie au RPD pour ses consommations propres (autres que celles des auxiliaires), le GRD peut procéder à un redressement de facturation et informe le Producteur qu’il doit souscrire un contrat d’accès au RPD pour ses consommations propres. À défaut, le GRD peut suspendre le présent contrat. La suspension prend effet dix jours calendaires après l'envoi par le GRD d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

3.4 Modalités de facturation de l’acheminement de l’énergie soutirée par les auxiliaires de l’Installation de Production

En application du TURPE, les composantes liées à l’acheminement de l’énergie soutirée par les auxiliaires (composante de soutirage et, le cas échéant, composante de dépassement de puissance souscrite) sont facturées au titre du présent contrat, suivant les options choisies à l’article 3.2, en complément des composantes facturées dans les conditions de l’article 8.1 des Conditions Générales.

Le cas échéant, les composantes liées au soutirage peuvent faire l’objet d’une facture distincte de celle établie pour les composantes décrites à l’article 8.1 des Conditions Générales. Dans ce cas, le mode de paiement des composantes liées au soutirage est identique à celui désigné par le Producteur à l’article 9.1 du présent contrat.
Chapitre 4 
Comptage
Un Dispositif de Comptage est constitué de l’ensemble des compteurs d’énergie active et/ou réactive au point de comptage considéré, des armoires, coffrets ou panneaux afférents, ainsi que, les cas échéants, des équipements complémentaires qui lui sont dédiés : réducteurs de mesure etc.

Le Dispositif de Comptage et son emplacement doivent permettre de mesurer l’énergie physique produite nette d’auxiliaire ainsi que l’énergie physique soutirée au RPD pour l’alimentation des auxiliaires de l’installation de Production.
La description ci-dessous des composants du Dispositif de Comptage au Point de Livraison et des éventuels Dispositifs complémentaires de Comptage se réfère au schéma unifilaire du Poste de Livraison figurant en annexe 1.

En tout état de cause, les données de comptage en injection et en soutirage du Site sont adressées par le GRD au(x) Responsable(s) d'Équilibre(s) désigné(s) par le Producteur pour le Site.

4.1 Dispositif de comptage au Point de Livraison
Compteur est la propriété de Synergie Maurienne
Tension de comptage : 400V.

Pas de correction pour tension de comptage différente de la tension de raccordement.
4.1.1 Description du (des) Compteur(s) au PDL
	Compteur :
	Énergie mesurée : énergie active injectée sur le réseau par l’installation de Production (E) Export 

	N° point de comptage : 
	73261PV2020-01

	Type 
	LANDIS&GYR ZMG416 - n°04193637077477

	Propriété du comptage 
	GRD 

	Référence du TT de mesure ou comptage basse tension de référence (BT) 
	BT 400V

	Grandeur mesurée 
	kilowatts 

	Télérelevé 
	OUI


4.1.2 Correction des données de comptage lorsque le Point de Comptage n’est pas situé au Point de Livraison
	N° PDC 
	tension de comptage 
	Pertes en ligne (en %)
	Pertes fer (W)
	Pertes Joule (en %)
	Position du comptage 

	73261PV2020-01
	400 V
	NA
	NA
	NA
	Extérieur


4.2 Dispositif(s) complémentaire(s) de Comptage
Sans objet

4.3 Détermination des données de comptage


Les données de comptage, ajustées des Fournitures Déclarées le cas échéant, sont aussi utilisées pour l’établissement du bilan du Responsable d’Equilibre auquel le Site objet du présent contrat est rattaché.
4.4 Accès aux données de comptage
Conformément à l’article 3.3.2 des Conditions Générales, le Producteur opte pour les prestations de comptage suivantes : Néant
4.4.1 Prestations de comptage de base 

Selon les modalités prévues à l’article 3.2.3 des Conditions Générales, 

Le Producteur a souhaité bénéficier de données de comptage sous la forme d’index. Conformément à l’article 3.2.3.2 des Conditions Générales, ces données lui sont transmises semestriellement par le GRD à l'adresse électronique suivante : info@starwatt.fr
4.5 Communication des données de comptage à un tiers 

Le Producteur n'a pas demandé que les données de comptage soient adressées à un tiers.
Chapitre 5 
Énergie Réactive
Conformément aux Conditions Générales (Chapitre 5), les installations BT > 36 kVA raccordées sur le Réseau Public de Distribution, ne doivent pas absorber d’énergie réactive résultante (somme algébrique de l’énergie réactive soutirée et injectée) sur la période concernée. Dans le cas contraire, cette énergie est facturée conformément au TURPE en vigueur.
Chapitre 6 
Continuité et qualité

6.1 Engagements sur la continuité
Le GRD fait ses meilleurs efforts afin de limiter la durée des Coupures et de les programmer, dans la mesure du possible, aux dates et heures susceptibles de causer le moins de gêne au Client.

6.2 Engagements sur la qualité

La Tension Nominale du Réseau sur lequel est raccordé le Point de Livraison est 400 volts
Le Client bénéficie de l’engagement standard du Gestionnaire de Distribution sur la qualité de l’onde, conformément à l’article 5.1.1.2 des Conditions Générales, qui ne comprend pas d’engagement sur le nombre ni le niveau des éventuels Creux de Tension et conformément au Décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007.
Chapitre 7 
Responsable d'équilibre 

7.1 Au titre de l’injection
Le Client a désigné, conformément aux dispositions de l’article 6.1 des Conditions Générales, le Responsable d’Equilibre de l’acheteur obligé (Synergie Maurienne) comme Responsable d’Equilibre du Site. 
7.2 Au titre du soutirage pour les auxiliaires de l’Installation de Production
Pour l’alimentation des auxiliaires de l’installation de Production déclarés à l’annexe 3, le Producteur déclare que :
Le Site est rattaché au Périmètre d’équilibre du Responsable d’équilibre du fournisseur Synergie Maurienne dans le cadre du présent contrat.
Le Producteur reconnaît être informé que le(s) Responsable(s) d’équilibre désigné(s) ci-dessus sera (seront) automatiquement destinataire(s) des relevés des comptages.

Le Producteur doit informer préalablement le GRD de toute modification ainsi que de l’identité du nouveau Responsable d’Equilibre, dans les meilleurs délais. Le Producteur adresse au GRD un Accord de Rattachement signé par lui-même et le nouveau Responsable d’équilibre, par lettre recommandée avec avis de réception.

Si l’accord de Rattachement susvisé est reçu par le GRD au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois courant, le changement de Responsable d’équilibre prend effet le 1er jour du mois suivant. Si l’accord de Rattachement est reçu moins de 7 jours calendaires avant la fin du mois courant, le changement de Responsable d’Equilibre prend effet le 1er jour du deuxième mois suivant.

Il appartient au Producteur d’informer le(les) Responsable(s) d’équilibre des formules appliquées aux données de comptage pour l’affectation des flux au périmètre du (des) Responsable(s) d’équilibre notamment en cas de rénovation partielle de l’installation de Production au sens de l’arrêté du 23 avril 2008 ou en cas de raccordement d’un Producteur en Décompte.
Chapitre 8 
Prix

8.1 Application du Tarif d’Utilisation des Réseaux
8.1.1 Tarif en vigueur
Conformément à la loi n°2000-108 du 10 février 2000 modifiée, le Tarif qui s'applique est le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics approuvé par Décision ministérielle publiée au Journal Officiel de la République Française. 

8.1.2 Tarif des autres prestations

Les prestations sont réalisées et facturées dans les conditions décrites au Catalogue des prestations du GRD en vigueur.

Chapitre 9 
facturation et paiement

9.1 Mode et délai de règlement des factures
Le Producteur a opté pour un paiement par virement bancaire. Le règlement intervient dans les 15 jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture, dans les conditions prévues à l'article 8.2 des Conditions Générales.
9.2 Désignation du destinataire des factures
Le Client a opté pour la réception directe de sa facture.

Chapitre 10 
exécution du contrat
Le présent contrat prend effet à la date de mise en service de l’installation de production et sous réserve que les présentes Conditions Particulières soient préalablement signées par le Producteur.
Le Producteur reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales d’accès en injection pour un site de production raccordé au Réseau Public de Distribution BT.
Elles peuvent être transmises par voie électronique ou postale sur simple demande du Producteur au GRD. La signature des présentes Conditions Particulières vaut acceptation des Conditions Générales sans aucune réserve.
AVERTISSEMENT : au cas où le contrat contiendrait des ratures, et/ou des ajouts de clauses ou de mentions, et/ou des suppressions de clauses ou de mentions, celui-ci serait considéré comme nul et non avenu. Dans cette hypothèse, il y aura lieu de signer un nouveau contrat destiné à remplacer le contrat annulé.
Fait en deux exemplaires originaux, à St Michel de Maurienne, le 26 juin 2020
Pour le Client





Pour le GRD
	SARL STARWATT ENREGIES
Nom : Florent STONNET
Fonction : Gérant
(Signature et cachet) :

	SYNERGIE MAURIENNE
Nom : Jacques GAVROY
Fonction : Président
(Signature et cachet) :



Annexe 1 Schéma électrique unifilaire général du site

Annexe 2 Plan de localisation du Site et de ses raccordements
Coordonnées : 
latitude 45.221381 à 45.221596 – longitude 6.464092 à 6.464881
[image: image2.emf]
Annexe 3 Description technique des auxiliaires de l’Installation de Production
Auxiliaires composés :

· Néant 
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