




CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONVENTION D’EXPLOITATION DE L’INSTALLATION DE CONSOMMATION D’ENERGIE ELECTRIQUE HTA

SAS LA TARASCONNAISE N° SIRET : 400 307 922 00023
Située : Route de Quié – 09400 – Tarascon-Sur-Ariège

Fait en double exemplaire, Paraphé en bas de chaque page

Tarascon-Sur-Ariège, le 30/09/2021



ENTRE

SAS LA TARASCONNAISE, SAS au capital de 440 560 € immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Foix sous le numéro 400307922, dont le siège est situé Route de Quié 09400 Tarascon-Sur- Ariège, représentée par M. David LEON, Dirigeant, dument habilité à cet effet, ci-après dénommée le Responsable d’Exploitation,
D’UNE PART, ET
RME TARASCON-SUR-ARIEGE, EPIC, immatriculée au RCS de Foix sous le n° 809 023 898, dont le siège social est situé Route d’Arignac 09400 Tarascon-Sur-Ariège, représentée par Monsieur RUFFAT Philippe, Directeur dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommé RME, D’AUTRE PART,


Les parties ci-dessus sont appelées dans le présent contrat “ Partie ”, ou ensemble “ Parties ”.
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[bookmark: _bookmark0]Préambule
Le Responsable d’Exploitation informe RME de la délégation éventuelle de la responsabilité d’exploitation de l’Installation à un représentant désigné ci-après comme « Chargé d’Exploitation électrique de l’Installation ». À défaut, le Responsable d’Exploitation est réputé être le Chargé d’Exploitation électrique de l’Installation. Dans tous les cas, le Responsable d’Exploitation reste le signataire de la présente Convention et est responsable des actes du Chargé d’Exploitation électrique de l’Installation
Le Responsable d’Exploitation reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de la Convention d’Exploitation pour une Installation de Consommation d’énergie électrique raccordée au Réseau Public de Distribution HTA. La signature des présentes Conditions Particulières vaut acceptation des Conditions Générales sans aucune réserve.

1. [bookmark: _bookmark1][bookmark: _bookmark1]Objet
Les présentes Conditions Particulières de la Convention d’Exploitation précisent les spécificités techniques et d’exploitation de l’Installation de Consommation.
La signature entre les Parties des présentes Conditions Particulières constitue un des préalables nécessaires à la mise en service de l’Installation de Consommation du Responsable d’Exploitation sur le Réseau Public de Distribution HTA.


2. [bookmark: _bookmark2][bookmark: _bookmark2]Désignation des représentants respectifs
Pour le Responsable d’Exploitation du Site :

	Site de SAS LA TARASCONNAISE
Coordonnées des points d’entrée du Responsable d’Exploitation de l’Installation à compter du 01/10/2021

	Fonction
	Dénomination et adresse postale
	Horaires d’ouverture
	Téléphone
	Mail

	Responsable d’Exploitation de l’Installation
	Nom Adresse
	Horaires
	Numéro
	Adresse mail

	Chargé
d’Exploitation de l’Installation
	Nom Adresse
	Horaires
	Numéro
	Adresse mail



Dans le cas où les horaires d’ouverture ne sont pas 24 h / 24, 7 j. / 7, indiquer les dispositions convenues en cas de nécessité :
· appel du n° de téléphone de permanence,
· actions à réaliser par RME si le Chargé d’Exploitation de l’Installation est injoignable et si l’installation est le siège de défaut (cf. § 6.4.2.2 des Conditions Générales).


Pour RME :


	Fonction
	Dénomination et
adresse postale
	Horaires
d’ouverture
	Téléphone
	Mél.

	Chargé
d’Exploitation du Réseau Public de Distribution
	RME TARSCON SUR ARIEGE
Route d’Arignac 09400 Tarascon- Sur-Ariège
	24 h /24 h et 7 j / 7
	05 61 05 90 08
	accueil.tarascon@rme09.fr

	Chargé de conduite du Réseau Public de Distribution
	RME TARSCON SUR ARIEGE
Route d’Arignac
09400 Tarascon- Sur-Ariège
	24 h /24 h et 7 j / 7
	05 61 05 90 08
	accueil.tarascon@rme09.fr

	Centre de réception des appels de
dépannage
	24 h /24 h
et 7 j / 7
	05 61 05 90 08
	




3. [bookmark: _bookmark3][bookmark: _bookmark3]Caractéristiques des ouvrages et schéma simplifié du Poste de Livraison
3.1. [bookmark: _bookmark4][bookmark: _bookmark4]Tension des ouvrages de raccordement
La Tension Nominale du Réseau Public de Distribution est de 20 kV.

3.2. [bookmark: _bookmark5][bookmark: _bookmark5]Description du raccordement de l’Installation et schéma simplifié du Poste de Livraison
Le Responsable d’Exploitation déclare avoir eu connaissance des prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire l’Installation en vue de son raccordement au Réseau Public de Distribution et des caractéristiques des Ouvrages de Raccordement nécessaires à la réalisation de sa mission.
Les noms des départs, Poste Source communiqués à titre indicatif sont ceux effectifs au moment de l’établissement de la présente convention. RME se réserve la possibilité d’adapter les Ouvrages de Raccordement pour répondre aux besoins de développement et d’exploitation du Réseau Public de Distribution, sans pour autant, procéder à la mise à jour des présentes Conditions Particulières.

[image: ]L’accès aux caissons et la manœuvre des appareillages ou composants sur lesquels un cadenas	est représenté ne sont possibles que par RME.
L’accès aux caissons des appareillages ou composants sur lesquels un scellé [image: ] est posé, n’est possible que par RME.
Leur manœuvre éventuelle est possible par le chargé d’exploitation.

Le Poste de Livraison HTA de SAS LA TARASCONNAISE est raccordé au Réseau Public de Distribution par l’intermédiaire de deux câbles souterrains connectés au départ HTA dénommé « Niaux » issu du Poste source 20kV de RME.
Le Poste de Livraison est situé route de Quié 09400 Tarascon-Sur-Ariège.


[image: ]


3.3. [bookmark: _bookmark6][bookmark: _bookmark6]Point de livraison - Limites de propriété
Le Point de Livraison et la Limite de Propriété sont situés immédiatement en amont des bornes des boîtes d’extrémité de raccordement des câbles dans les cellules arrivée I1 et I2 du Poste de Livraison.

3.4. [bookmark: _bookmark7][bookmark: _bookmark7]Organes de Séparation
Pour un raccordement en coupure d’artère, les organes de séparation entre les Installations et le Réseau Public de Distribution sont situés aux cellules interrupteur des ouvrages adjacents.

4. [bookmark: _bookmark8][bookmark: _bookmark8]Dispositif de comptage
Le Dispositif de comptage fait partie du domaine concédé à l’exception des réducteurs de mesure BT fournis par le Client.


5. [bookmark: _bookmark9][bookmark: _bookmark9]Dispositifs de protection générale du Poste de Livraison
Le Poste de Livraison comporte un dispositif de protection contre les courts-circuits entre conducteurs de phase et/ou défauts à la terre susceptibles d’apparaître sur l’Installation exploitée par le Chargé d’Exploitation électrique de l’installation. Le dispositif assurant la Coupure de l’Installation en défaut, les protections associées et leur réglage sont décrits ci-dessous.

La protection est assurée par les fusibles HTA, le cas échéant complétée par une protection vis à vis des défauts à la terre.

Calibre des fusibles HTA = 43 A

Nota : Un jeu de fusibles de rechange doit être disponible sur place pour permettre au Chargé d’Exploitation électrique de l’installation une reprise rapide. En cas de fusion d’un seul fusible, les 3 fusibles doivent être changés.


Les réglages des protections sont déterminés par RME en tenant compte des besoins de l'Installation et sont coordonnés avec les systèmes de protection du Réseau Public de Distribution. Les réglages effectués par RME lors de la 1ère mise en service ne peuvent en aucun cas être modifiés par le Chargé d’Exploitation électrique de l’installation. Ces réglages pourront être modifiés à la demande d’une des Parties dans la limite des prescriptions constructives figurant à la Convention de Raccordement et sous réserve de la compatibilité avec les systèmes de protection et les automatismes du Réseau Public de Distribution. Cette modification des réglages fait l’objet d’un accord préalable des Chargés d’Exploitation et est effectuée par RME.

Le Chargé d’Exploitation électrique de l’installation doit signaler à RME tout incident fortuit affectant ces dispositifs de protection dont il aurait connaissance.

6. [bookmark: _bookmark10][bookmark: _bookmark10]Dispositifs de protection de découplage
L’installation est équipée d’un parc photovoltaïque d’une puissance de 110kW fonctionnant en couplage permanent au réseau et en autoconsommation totale.
Le Producteur est tenu de mettre en place un dispositif de protection de découplage.

Le dispositif de découplage, conforme aux norme DIN VDE 0126-1-1 ou ses déclinaisons DIN VDE 0126- 1-1 VFR2013 et DIN VDE 0126-1-1 VFR2014 (Protections des installations de production raccordées au Réseau Public de Distribution), est intégré à l’ (aux) onduleur(s) ou à un sectionneur externe.
Par construction, ce dispositif est réglé et contrôlé en usine et est inaccessible à RME : il ne fera donc l'objet d'aucun réglage.
Un essai de bon fonctionnement de la protection de découplage devra être réalisé par le Producteur lors de la Mise en Service de l’Installation (fermeture du disjoncteur de branchement, attente du couplage de l’Installation, ouverture du disjoncteur, vérification du découplage). Le Producteur reste responsable du bon fonctionnement de cette protection de découplage pendant la durée de la présente convention.


7. [bookmark: _bookmark11][bookmark: _bookmark11]Dispositifs de télécommande et/ou de permutation automatique
Sans objet.

8. [bookmark: _bookmark12][bookmark: _bookmark12]Règles d’exploitation
8.1. [bookmark: _bookmark13][bookmark: _bookmark13]Manœuvres
RME dispose à tout moment, pour les intervenants habilités, de l’accès au Poste de Livraison pour toute manœuvre sur les appareillages ou dispositifs dont elle assure la conduite. Elle peut également, en cas d’anomalie, demander l’accès au reste de l’Installation à des fins de diagnostic.

8.2. [bookmark: _bookmark14][bookmark: _bookmark14]Condamnation par cadenas RME des cellules HTA
La conduite des cellules interrupteur HTA « I1 » et « I2 » est assurée par RME qui met en place des cadenas destinés à en empêcher toute manœuvre intempestive.
D’autre part, afin de garantir l’intégrité de la chaîne de comptage et de protection, RME pose des scellés sur le capot BT du transformateur HTA/BT afin d’interdire tout accès aux TC sans autorisation.

8.3. [bookmark: _bookmark15][bookmark: _bookmark15]Travaux de vérification, d’entretien et de dépannage
Les vérifications réglementaires, les travaux d'entretien et de dépannage des Installations situées en aval du Point de Livraison sont à la charge et sous la responsabilité du Chargé d’Exploitation électrique de l’installation qui s'engage à les faire exécuter par du personnel qualifié et conformément à la réglementation en vigueur.
Toute intervention du Chargé d’Exploitation électrique de l’installation sur les Installations situées en aval du Point de Livraison faisant partie de la chaine de comptage ou de protection donnera lieu à une vérification par RME.


9. [bookmark: _bookmark16][bookmark: _bookmark16]Accès physique aux Installations
La porte du Poste de Livraison est fermée par une serrure de type « clé Dény 251 ».


10. [bookmark: _bookmark17][bookmark: _bookmark17]Exécution de la convention
La présente convention prend effet le 01/10/2021 selon les modalités prévues à l’article 10.9 des Conditions Générales et sous réserve que les présentes Conditions Particulières soient préalablement signées par le Responsable d’Exploitation.

11. [bookmark: _bookmark18][bookmark: _bookmark18]Signatures
Fait à Tarascon-Sur-Ariège le 30/09/2021 en 2 exemplaires originaux paraphés à toutes les pages et signés ci-dessous

	Pour le Responsable d’Exploitation LEON David
Dirigeant
	Pour RME RUFFAT Philippe Directeur



AVERTISSEMENT : Au cas où le contrat contiendrait des ratures, et/ou des ajouts de clauses ou de mentions, et/ou des suppressions de clauses ou de mentions, celui-ci serait considéré comme nul et non avenu. Dans cette hypothèse, il y aura lieu de signer un nouveau contrat destiné à remplacer le contrat annulé.
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